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ARPANEL AESTHETICS
PREMIUM LINE

to plyty warstwowe z oktadzing Colorcoat Prisma® * * *

by Tata Steel, ktore produkowane sg z najwiekszg *
starannoscig tak, by sprosta¢ najwiekszym wymaganiom UP
naszych kontrahentéw. Staramy sie otrzymac jak TO

najlepszg jakos¢ produktu oraz zaoferowaé produkt
XN

0 znacznie wzbogaconej gamie kolorystycznej, oraz
efekcie ich wykonczenia.

Ptyty warstwowe ARPANEL AESTHETICS to produkt
laczacy w sobie estetyke, elegancje oraz trwatosc.
Ptyta z okladzing Colorcoat Prisma® by Tata Steel
jest tak skonstruowana, by spelnia¢ najwyzsze standardy
ekologiczne.

D Oktadzina zewnetrzna ptyt warstwowych ARPANEL z powtokg Colorcoat Prisma®

(TR Rdzen izolacyjny ptyt warstwowych ARPANEL (PUR, PIR lub MiWo)

D Oktadzina wewnetrzna ptyt warstwowych ARPANEL
z powloka poliestrowa PE

Nieagresywne srodowisko

A

*wiecej szczegotéw dotyczacych 40 letniej gwaranciji na str. 5 oraz na stronie producenta



Zastosowanie plyt warstwowych
ARPANEL AESTHETICS to przede
wszystkim sciany i dachy:

Budynkéw komercyjnych
Handlu detalicznego

Hal magazynowych

Hal produkcyjnych

Budynkoéw sektora publicznego

O ZWIEKSZONEJ ESTETYCE

Charakterystyka plyt warstwowych

ARPANEL AESTHETICS
z powtokg Colorcoat Prisma® by Tata Steel

Typowe wilasciwosci okladziny ptyt warstwowych ARPANEL AESTHETICS Testy wg normy
z powloka Colorcoat Prisma®

Nominalna grubos¢ powloki organicznej

Jednolite
Metaliczne 65
(um)* EN 13523-1
Matowe
Elements 40

Odpornos¢ na korozje oraz promieniowanie UV

Odpornos¢ na korozje - Mgta solna 1000 EN 13523-8
Odpornos¢ na korozje - Wilgotnosé 1500 EN 13523-26
Kategoria odpornosci na korozje . RC5, CPI5 EN 10169:2015
Kategoria odpornosci na promieniowanie Ruv4 EN 10169:2015

Powtoka Colorcoat Prisma® zostata przetestowana w Polsce, przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB)



Zalety plyt warstwowych
ARPANEL AESTHETICS

¢ Rewolucyjna 3-warstwowa technologia powtoki
ptyt warstwowych ARPANEL AESTHETICS,
zapewniajgca zwiekszong estetyke, trwatos¢
1 dlugotrwatg eksploatacje.

° Gwarancja Confidex® na okres do 40 lat dla
pokry¢ budynkéw przemystowych i komercyjnych uv
od strony narazonej na dziatanie srodowiska RESISTANCE

zewnetrznego zachowuje waznos¢ bez _‘é’_

koniecznosci  przeprowadzania  inspekciji N

i konserwacji.

¢ Zoptymalizowana warstwa metaliczna Galvalloy™
(95% cynk (Zn) i 5% aluminium (Al)) zapewnia
maksymalng odpornos¢ na korozje i ochrone
krawedzi cietych.

* Niezaleznie przetestowany pod katem lotnych
zwigzkéw organicznych (VOC) (wskaznik
emisji zwigzkow organicznych wptywajgcych
na jakos$¢ powietrza) zgodnie z normg EN ISO
16000-9 (emisja zwigzkéw chemicznych
z materialdbw budowlanych i1 wyposazenia,
powietrze wewnetrzne), uzyskujac najwyzsza
ocene A+.

_ (610):1:0015(0)\}
e Pelna zgodno$¢ =z wymogami REACH RESISTANCE

(Rejestracja, ocena, udzielanie zezwolen oraz
stosowanie ograniczen w zakresie substancji G
chemicznych); bez zawarto$ci chromianow,
w tym chromu szesciowarto$ciowego.

e Pelna zgodnos¢ z certyfikacjg systemow
BREEAM i LEED (Systemy oceniajace wplyw

produktu na srodowisko naturalne).



Gwarancja

Dzieki certyfikatom oraz normom, ktére spetnia nasz
produkt, gwarantujemy dtugotrwatg eksploatacije.
Kontrahent oraz jego zadowolenie sg dla nas
priorytetem, dlatego tez okladzine Colorcoat
Prisma® by Tata Steel ptyt warstwowych ARPANEL
AESTHETICS obejmuje Gwarancja Confidex®.
Dotyczy ona pokrycia budynkéw przemystowych
oraz komercyjnych od strony narazonej na
niekorzystne dziatania sSrodowiska zewnetrznego.

Gwarancje mozna uzyska¢ na okres do 40 lat bez
koniecznosci przeprowadzania inspekcji 1 konserwacii.
Confidex® zapewnia réwniez niepowtarzalng stabilnosé
koloru na okres do 20 lat. Gwaracja Confidex®
stanowi najbardziej kompleksowe zabezpieczenie
dla powlekanych produktéw stalowych.

Wyrézniamy 2 strefy Gwarancji Confidex®. W obszarach strefy 1 Confidex® oferuje gwarancje koloru do 20 lat,
a w strefie 2 do 15 lat. Okresy gwarancji dla lokalizacji w pasie nadmorskim dotyczg budynkéw znajdujgcych sie
w odlegtosci do 1km od linii brzegowej. Gwarancja na stabilnos¢ koloréw obowigzuje tylko na 29 standandar-
dowych koloréw przedstawionych w naszej karcie koloréw Tata Steel*.

® Poinocna Europa (strefa 1)
® Potudniowa Europa (strefa 2)

® W przypadku obszarow
znajdujgcych sie poza strefami
Gwarancji Confidex®* - prosimy
o kontakt z firmg Tata Steel
w celu uzyskania dodatkowych
informaciji

Strefal

@® Kolory jednolite,
metaliczne 1 matowe

@® Kolory Elements

Strefa 2

@ Kolory jednolite,
metaliczne i matowe

@® Kolory Elements

*Pelne warunki Gwarancji Confidex® przedstawiono w internetowym formularzu zgloszeniowym dostepnym na stronie www.colorcoat-online.com/registration. W celu zachowania
waznosci Gwarancji Confidex® nalezy jg zarejestrowac¢ w ciggu 3 miesiecy od daty ukonczenia budynku. Okresy Gwarancji Confidex® podane na powyzszej ilustracji majg zastosowanie do
Strefy 11 Strefy 2. Wiecej informacji o innych strefach znajduje sie na stronie www.colorcoat-online.com/confidexmap.



Dostepne kolory

Wydanie 11/2020

Przedstawione kolory sg jedynie materialem demonstracyjnym i nie odzwierciadlajg w zupetnosci doktadnego
wizerunku dostepnych koloréow. Jedyny autentyczny ich wizerunek ukazany jest w karcie dostepnych gam
kolorystycznych Colorcoat Prisma® bedgcych wiasnoscig marki Tata Steel.

Adamietz Sp. z 0.0, producent ptyt warstwowych ARPANEL AESTHETICS, nie ponosi odpowiedzialnosci za
ewentualne réznice miedzy rzeczywistymi parametrami, a trescig niniejszego folderu.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania poprawek 1 zmian w tresci niniejszego opracowania, bez
wczesniejszego uprzedzenia.

Zawartos$¢ niniejszego folderu nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

ARPANEL PTOSZQ, wez podluwage srodowisko,
zanim wydrukujesz ten folder.

dbasz lokalnie - chronisz globalnie

Colorcoat Prisma, Confidex oraz Galvalloy sg znakami handlowymi Tata Steel UK Limited.
Copyright © 2020, Adamietz Sp. z 0. o.



