C€ ARPANEL

Styl. Jakos¢. Funkcja.

KARTA PRODUKTOWA

Scienna ptyta warstwowa

ARPANEL S PIR

standardowy system mocowania

szerokosé ptyty: 1000, 1100, 1150 mm
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C€ ARPANEL

Styl. Jakos¢. Funkcja.

PARAMETRY ARPANEL S PIR

Grubo$6 rdzenia 40 60 80 100
Grubos$¢ oktadziny zewnetrznej [mm] 0,5-0,7
Grubos¢ oktadziny wewnetrznej [mm] 0,4-0,7
Gestosc rdzenia 40 + 3 kg/m?
Waga [kg/ m?] 9,6 10,4 11,2 11,9
Izolacyjno$¢ akustyczna [Rw(C,Ctr) dB] 25 (-2;-4)
Wskaznik pochtaniania dzwieku [aw] 0,15
Wspétczynnik przenikania ciepta
Uss = W/(m2 x K) 0,58 0,37 0,27 0,22
Reakcja na ogien B-s1,d0
Odpornos¢ ogniowa wg PN-B-02867 NRO
ARPANEL - Ptyty warstwowe www.arpanel.pl

Adamietz Sp. z 0.0

47-100 Strzelce Opolskie

ul. Braci Prankel 1 wydanie 1/2023
Copyright © 2023, Adamietz Sp. z 0.0



C€

ARPANEL

Styl. Jakos¢. Funkcja.

SCIANY WEWNETRZNE

Odpornos¢ ogniowa wg PN-EN 13501-2
pion

nieklasyfikowano

E15/EI15/EW15<s4m

E30/EI30/EW30=3m

E20/EI20/EW 20 <7,5m

Odpornos¢ ogniowa wg PN-EN 13501-2
poziom

nieklasyfikowano

E20/EI20/EW20=<4m

E30/EI30/EW30 <4 m

E20/EI20/EW20=<7,5m

SCIANY ZEWNETRZNE

Odpornosc¢ ogniowa wg PN-EN 13501-2
pion

nieklasyfikowano

E 15 (i>0)/ EI 15 (i>0) / EW 15 (0»i) <4m

E 30 (i—o0)/ EI 30 (i—0) / EW
30 (i—0)<3m

E 20 (0<-i)/ E1 20 (0i) /
EW 20 (i—0) <7,5m

Odpornosc¢ ogniowa wg PN-EN 13501-2
poziom

nieklasyfikowano

E 20(0<i)/ EI 20
(0>i)/EW 20(0i) s4m

E 30 (0>i)/ El 30 (0~i) / EW
30 (0~i) s4m

E 20 (0<-i)/ E1 20 (0i) /
EW 20 (0>i) <7,5m

SUFIT

Odpornosc¢ ogniowa wg PN-EN 13501-
2:2016 sufit

NPD El 15 (a—b)<1,7m

El 30 (a<—b)<2m

El 15 (a<—b) < 585m

Szczegély dotyczace montazu dostepne sg w klasyfikacjach ogniowych ptyt warstwowych ARPANEL.
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C€ ARPANEL

Styl. Jakos¢. Funkcja.

Profilacje
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Rodzaje standardowych powtok

Poliester — PE
*Na specjalne zamowienie, dostepne sg inne rodzaje powtok np. PVDF, PUR PA, HDX,
PRISMA, FOODSAFE, HPS, INOX, SDP.

Srodowisko w przypadku standardowej powtoki Poliester - PE

Mozliwos¢ stosowania wewnatrz budunku w srodowiskach A1, A2, A3 oraz na zewnatrz
budynku C1, C2, C3.

*Dla srodowisk, charakteryzujgcych sie wyzszg agresywnoscig nalezy dobrac¢ powtoke,
ktéra spetni wymagania danej kategorii korozyjnosci.

Kolorystyka standardowa

RAL 9006 RAL 9002 RAL 9010 RAL 5010
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C€ ARPANEL

Styl. Jakos¢. Funkcja.

RAL 7016 RAL 7035 RAL 9007

Zapytaj naszego przedstawiciela o dostepnos¢ innych standardowych koloréw oktadzin
ptyt warstwowych ARPANEL.

Dostepne dtugosci ptyt

Standardowe dtugosci ptyt wynoszg od 2,0 m do 18,5 m.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe

zgodnie z PN-EN 14509:

Plyty o dlugosci <3 m +5 mm

Plyty o dlugosci >3 m 10 mm

Na szerokos¢ krycia plyty warstwowej +2 mm

Na grubosci piyty:

DlaD <100 mm +2 mm

DlaD>100 mm +2 %

Prostokatnos¢ ciecia ptyty na dlugosci < 0,6 % szerokosci plyty
Wygiecie plyty:

2 mm na kazdy metr dlugosci ale nie wiecej niz 20 mm

8,5 mm na kazdy metr szerokosci ale nie wiecej niz 10 mm

Prezentowane tresci oraz rysunki maja charakter poglagdowy. Adamietz Sp. z 0.0. producent ptyt warstwowych ARPANEL, nie ponosi odpowiedzialnosci za réznice miedzy trescig
niniejszej karty produktowej, a rzeczywistymi parametrami produktéw. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia poprawek i zmian w tresci niniejszego opracowania bez
wczesniejszego uprzedzenia. Zawartosc niniejszej karty produktowej nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

Petnig praw autorskich do materiatéw zawartych w niniejszej karcie produktowej posiada Adamietz Sp. z 0.0. producent ptyt warstwowych ARPANEL. Tre$¢ materiatow jest
chroniona prawem autorskim. Sprzedaz niniejszych utworéw, publikowanie ich, udzielanie licencji lub jakakolwiek dystrybucja fragmentu lub catosci jest, bez pisemnej zgody
Adamietz Sp. z 0.0. zabroniona.

Design niniejszych materiatéw oraz informacje dotyczace oferowanych produktéw stanowig wtasnos¢ przedsigbiorstwa Adamietz. Kopiowanie i powielanie materiatow w
prowadzeniu dziatalnosci gospodarczej przez osoby trzecie, z pominigciem informacji o ich pochodzeniu stanowi¢ bedzie czyn nieuczciwej konkurencji.
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