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Ocelové plechy

Sitka panelu: 1000, 1100, 1150 mm

D=

80, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 220*, 240* mm

v =70

=70

Zna jen po dohodé s vyrobcem

tka 220 mm a 240 mm je mo
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Vystavba a druhy sendvicovych panelit ARPANEL

Sténovy sendvicovy panel
ARPANEL S PIR

- priznany spoj

I1zolacni jadro
z polyisokyanuratové
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Vystavba a druhy sendvicovych panelit ARPANEL ARPANEL

Sténovy sendvicovy panel
ARPANEL SU PIR
- skryty spoj

I1zolaéni jadro
z polyisokyanuratové
pény PIR
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Ocelové plechy Zavitotvorny Sroub

Roznaseci podlozka
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Vystavba a druhy sendvicovych panelit ARPANEL

Chladirensky sendvicovy panel
ARPANEL CH PIR

Izolaéni jadro
z polyisokyanuratové
pény PIR

Sitka panelu: 1000, 1100, 1150 mm

11

Styl. Kvalita. Funkénost.




AR pAN E L Vystavba a druhy sendvicovych panelit ARPANEL

www.arpanel.cz




Vystavba a druhy sendvicovych panelit ARPANEL

Stresni sendvicovy panel
ARPANEL D PIR

Ocelové plechy

I1zolaéni jadro

z polyisokyanuratové
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Vystavba a druhy sendvicovych panelit ARPANEL

ARPANEL

Stresni sendviCovy panel
ARPANEL D MiWo

Sroub

Ocelové plechy

Kalota

Sitka panelu: 1005 mm

I1zolaéni jadro
z mineralni viny MiWo

335

335

335

N

D =80, 100, 120, 150, 160, 180, 200, 220* mm

(T T
| S —

Styl. Kvalita. Funkénost.

* Tloustka 220 mm je mozna jen po dohodé s vyrobcem
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Vystavba a druhy sendvicovych paneli ARPANEL ARPANLEL

Rohové sendvicove panely
ARPANEL

1 il
S
Druh panelu Tloustka [mm] Délka A+B [mm] Délka A nebo B [mm]
80 100 min. 800 / max. 3000
ARPANEL SMIWO o
120 150 min. 800 / max. 2500
160 180 200 min. 800/ max. 2000
<
ARPANEL S PIR 40 60 80 100 min. 800/ max. 4000
min. 400
60 80 100 min. 800 / max. 4000
ARPANEL SUPIR -
120 min. 800/ max. 3000
N— I~ ARPANEL CH PIR 120 140160200 min. 800/ max. 3000
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AR p AN E L Prostfedi a podminky pouziti sendvicovych paneli ARPANEL

Pfivolbé antikorozni ochrany sendvi¢ovych paneld ARPANEL je velice dlilezité uréeni prostfedi
/ druhu atmosféry, v nichZ budou nainstalovany. Je nezbytné spravné identifikovat a urcit tfidu
agresivity prostedi a to vnéjsiho (od C2 po C5-M), tak i vnitfniho (od A1 po A6).

V souladu s normou EN IS0 12944 v zavislosti na stupni agresivity, povétrnostni podminky (napf.
salinita, vihkost, oxid sifi¢ity) jsou rozdéleny do kategorii C1 az C5-M pro venkovni pouziti a od
AT po A6 pro vnitini pouziti. U tzv. neutrélnich prostfedi C1 - C3 maji uplatnéni vSechny néatérové
systémy typu PE 25, kdezto v prostredich, jako jsou masokombindty, zavody na zpracovani ryb,
vyrobni zavody produkujici hnojiva musi projektant po konzultaci s uzivatelem stanovit podminky
prostfedi, které umoZni vyrobci sendvi¢ovych panelll zvolit spravny natérovy systém.

\ Kategorie odolnosti viiéi korozi

Venkovni Uvnitini

Vytdpéné budovy s Cistou atmosférou,

c1 Al napr. kanceldre, obchody, Skoly, hotely.

Prostfedi s malym stupném znegisténi. Nevytdpéné budovy, ve kterych se mize

c2 Hlavné venkovskeé prostredi. A2 objevit kondenzat, napf. sklady, sportovni haly.
Prostredi se stfednim stupném znecisténi. Vyrobni prostory s vysokou vihkosti a ur¢itym

c3 Zejména méstské a primyslové prostredi A3 zneCisténim vzduchu, napf. potravinaf'ské provozy,
a také pfimofské regiony s malou salinitou. pradelny, pivovary, miékérny.

Prostredi se stfedni salinitou.
c4 Zejména prdmyslové oblasti, A4 Chemické podniky, bazény, opravarenské lodénice.
10<20 km od more

Prostredi's vysokym stupném vlhkosti
c5 a s agresivni atmosférou. A5
Zejména primyslové oblasti. 0<10 km od mofe

Budovy nebo oblasti s téméf neustalym vyskytem
kondenz&tu a vysokym stupném znecisténi.

PobreZni a pfimofské oblasti
s vysokym stupném salinity.

Budovy nebo oblasti s témér neustalym vyskytem

oM kondenzétu a vysokym stupném znecisténi.

A6

Venkovni ultrafialové zafenf je ur€ovano na zéakladé normy EN10169 podle kategorie Ruv1- Ruv4.
Kategorie odolnosti proti UV zéfeni popisuje, jak dobfe si nétérova vrstva uchovéva svou pivod-
ni, originalni barvu a lesk ve podminkdch venkovniho prostfedi. Natérové vrstvy kategorie Ruv1
charakterizuje velice nizka odolnost a musi byt aplikovany vyhradné uvnitf objektu, kdeZto
natérové vrstvy kategorie Ruv4 se vyznacuji vysokou odolnosti proti UV zafeni a proto se jejich
pouziti vné objektu pfimo doporucuje.

\ Kategorie odolnosti vii¢i UV

Odolnost UV
Ruvl Velmi nizkd
RUV2 Nizké Vysgkq Uroveri, zména barvy akceptovatelna.
Znacnd ztrata lesku.
RUV3 Stiedni M|rpa zména baery ajej ztraﬁa jsou akceptovatelné.
Ztréta lesku na stfednf Urovni.
Ruva Vysokd Minimalni zména barvy a jeji ztrata jsou akceptovatelné.

Ztrata lesku na nizké rovni.
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Prostfedi a podminky pouziti sendvicovych paneliit ARPANEL ARPANEL

V nasledujici tabulce jsou uvedeny pfiklady antikorozni ochrany ocelovych plechl pro jednotlivé

druhy prostfedi.

Druh ochrany proti korozi SP SP PVDF PVDF+ PUR PVC(P) PVC+F

Antikorozni klasifikace [DIN 55928-8] ] ] 11 11 ] 11 11

Obecna organicka hustota [EN 13523-1] 15 25 25 35 50 175-200 120-200
_ ) Vné - EN 10169-2 - RC3 RC3 RC4 RC5 RC5
Kategorie odolnosti
v{ici korozi ** .
Uvnitf - EN 10169-3 CPI2 CPI3 CPI3 CPI14 CPI5 CPI4 CPIS
Venkovské — normalni c2 — — — —
— — — — —
N
D
>3 PN d . [E—
e S Méstskd a prlimyslova C3ic4 — — — —
© 3:,;,
c 2 B
2 e 0<10km od morfe C5-M — — —
X E *kk
S 8 ok
IS Morskd
L2
> o
£ = B —
2 08’; 10 <20 km od morfe c4 — — —
(S I *kx
g
<
Tézka pramyslovd C5-1
Kk
Nekorozivni atmosféra Ail
Rutinni drzba - normaini -40°C - 25°C — — — — — —
Nizka vihkost 0% - 40%*
Nekorozivni atmosféra Ai2
@ Rutinnf ddrzba - normalni 0°C »25°C — — — — — — —
2 Stredni vihkost 40% - 60%* B ) S A
> 3
a =
% & Nekorozivni atmosféra A3
g § Malo intenzivni Cisténi 0°C »25°C — — — — —
® g Vysoka vihkost 60% - 80%*
£
-‘é S Lehce korozivni atmosféra Ai4
5 £ Malo intenzivni ¢isténi 0°C = 30°C — — ——
2 ViIhka (riziko kondenzace) 60% - 80%* A A
Es
A g _ p f
s Korozivni atmosféra Ai5
~ Intenzivni ¢isténi 0°C »35°C —
Velmi vinkd (Casté riziko kondenzace) 80% - 90%*
Silné korozivni atmosféra Ai6
Velmi intenzivni ¢isténi 0°C »40°C
Nasycena (trvalé riziko kondenzace) 90% - 100%*
Pruznost — — — — — — —
Odolnost proti necistotdm — — — — — — —
Teplotni odolnost (°C) +70 +80 +110 +110 +110 +70 +70
Kategorie odolnosti proti UV (ultrafialové zéfeni) EN 13523-10 . Ruv3 Ruv4 Ruv4 Ruva Ruv2 -
Legenda:
Nevhodné dobré o gobre —_— emidobé e VoIMidobr
s vyjimkami — — . bez vyjimek
Béhem ¢isténi nesmi teplota klesat pod rosny bod. Podrobné Kategorie korozivni agresivity zavisi na klimatickych inka Doporucuje se pouzivat na sever od 48. rovnobézky
informace jsou uvedeny v tabulce; teplota rosného bodu se tyka okoli uvnitf i z venku budovy. Normalni venkovni klimatické podminky a pfi maximalni teploté 70°C
* konkrétni okolni teploty a relativni vihkosti. V pfipadé ochlazeni ** C1,C2,C3, C4,C5-Ma C5-1. Priklad: venkovni atmosféra C3 - je nutné *kk
musi provozni teplota ¢init 3°C nad rosnym bodem zvolit ocelovy plech z kategorie korozivni agresivity RC3 nebo RC4.

Styl. Kvalita. Funkénost. 19
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Technické parametry
sendvicovych panelu ARPANEL

Tloustka jadra

[mm]

Hmotnost
Tkg/m?]

Soucinitel
prostupu tepla
Ud,S [W/mK]

Pozarni odolnost

@
3]
<
o
N
\2 4{7;
3 =]
= =
=} =
~ 2 =m S
2 g %o 2
N N 0=
< - N N g (=R ‘©
& -~ - - - O >
; 1= 1= I=g =1 1= S - =)
= rel rel D D el o O 4
a @ @ ez o _{:; S
4 =1 [5] = =
= s s g8 ] )= N o

Sténovy sendvicovy panel ARPANEL S PIR - priznany Spoj

NPD NPD
NRO B-s1,d0 _ E15/H15 El15 Nevztahujese  25(2;-4) 015
E20/EI20
E30/EI30 El130

Sitka panelu: 1000, 1100, 1150 mm 40 10 0,58

’ o 60 07 037
- Systém upevnéni &> 80 e 027

pfiznany spoj = 00 127 02

Dostupné délky: 2-18,5 m \ Tloustka plech(: 0,5/0,5 mm \ Hustota jadra: 40 * 3 kg/m?

Sténovy sendvicovy panel ARPANEL SU PIR — skryty spoj

NPD

NRO B-s1,d0 “E30/H20 NPD

E30/EI30

Nevztahujese  25(2;-4) 0,15

Sitka panelu: 1000 mm 60 1 040

‘ 80 n7 029
Systém upevnént: 100 125 023

A 120 132 019

Dostupné délky: 2-18,5 m \ Tloustka plechu: 0,5/0,5 mm Hustota jadra: 40 * 3 kg/m?



Stresni sendvicovy panel ARPANEL D PIR

40/80 105 048

‘ Sitka panelu: 1000 mm ‘

~ \ 60/100 13 033 NPD Broof(t1)
- Systém upevnént 8120 121 02 _ _ BE4 015
(o v_ _ » . J Nevztahue B-s2d0 ————————— Nevztahuese ————— -4
priznany spoj 100/140 129 021 se Broof{1)(9)
(o 1201160 137 018 REI30/RE 60 '
Dostupné délky: 2-18,5 m \ Tloustka plecht: 0,5/0,5 mm \ Hustota jadra: 40 3 kg/m?3 160/200 147 013 Broof(t1) NPD NPD

Chladirensky sendvicovy panel ARPANEL CH PIR

Sitka panelu: 1000, 1100, 1150 mm 120 131 017*
H 140 138 0,15% E30/EI30

. o NRO B-s1,d0 NPD Nevztahujese — 24(2;-4) 015
Systém upevnén: - =) 160 145 013*
* pfiznany spoj ////// 200 159 010¢ E60/El45

\

Dostupné délky: 2-18,5 m \ Tloustka plecht: 0,5/0,5 mm \ Hustota jadra: 40 * 3 kg/m®

Sténovy sendvicovy panel ARPANEL S MiWo — priznany Spoj

Sitka panelu: 1000, 1100, 1150 mm 80 184 048 E60/EI60 NPD 30(1;2)
;2 100 202 0,39 E120/EI60 El30
’ , . -~ — 32(1,-3)
Systém upevnent: — 120 220 032 E120/E1120
, priznany spoj = 150 248 02 ' D24
’ 160 257 025 NRO A2-s1,d0 Nevztahuje se 015
Dostupné délky: 2-145m \ Tloustka plecht: 0,6/0,5 mm \ Hustota jadra: 105  10% kg/m? 180 275 022 E240/El1240 EI120 32(:3:5)
200 293 0,20
220%% 311 018 31(1-3)

240** 329 016




¥ NOVINKA!

¥ NOVINKA!

Sténovy sendvicovy panel ARPANEL S MiWo MXL — priznany spoj

Systém upevnént:

pfiznany spoj

’ Sifka panelu: 1000, 1100, 1150 mm

Dostupné délky: 2-14,5 m \ Tloustka plecht: 0,6/0,5 mm \ Hustota jadra: 113 + 10% kg/m?

Stresni sendvicovy panel ARPANEL D MiWo

Systém upevnéni:

priznany spoj

100 212 0,40
120 229 033
150 255 027
160 264 025
180 281 022
200 298 0,20

NRO

A2-s1,d0

E120/EI60

E120/EI120

E240/E1240

NPD

Nevztahuje se

31(1;-3)

31(2-9

015

Dostupné délky: 2-14,5 m \ Tloustka plech: 0,6/0,5 mm \ Hustota jadra: 105 * 10% kg/m?

80/120 191 048 NPD
100140 209 039 Broof (t1)
120/160 234 032 30(1;-3)
150/190 26,2 0,26 . . I
] ’ : Nevztahuje A2-s1d0 RET120/REI90  Nevztahujese w 0,20
160/200 273 024 se
Broof (1)
180/220 293 022
200240 313 020 Broof @)(t3  31(1;-9)
220/260* 334 018 Broof (1)
(7]
Pozarni odolnost &
IS
© = =
g 27| § g 2 | &
2 3 z2E < = o x i 25 g
gz | 8T | 532 | = 2 2 22 2 ge | 2
2E | E2 | 88| ¢ z z g3 z S & o

Prezentovany obsah a také obrazky maji pouze pfikladovy charakter. Adamietz Sp. z 0.0., vyrobce sendvicovych panel ARPANEL nenese zodpovédnost za rozdily mezi obsahem tabulek a skutecnymi parametry vyrobka.

*NavrZeny soucinitel prostupu tepla uréen pro teplotu 0°C ** Tloustka 220mm a 240 mm je mozné jen po dohodé s vyrobcem

www.arpanel.cz




Prikladové barvy v systému RAL pouzivanych
pro plasté sendvicovych paneliit ARPANEL

RAL 5022

RAL 3011
RAL 3002 \

-

-
-

RAL 3013 L/

%
RAL 3000 \ '
I”
RAL 8004

RAL3009 _ — ¢¢¢

L0
RAL8016 _ —
o
RAL 8017 N
N)
N
N -
wm
RAL 7016
RAL 9007
RAL 9006
11l skupina: Il skupina: | skupina:
Skupiny barev: = tmavé > svétlé - Velmisvétlé

* Predstavené barvy RAL slouzi pouze k nahledu a mohou se lisit odstinem od skutecnych barev

Styl. Kvalita. Funkénost.
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ARPANEL

\

/

RAL 5010

RAL 5005

RAL 6029

RAL 6011

RAL 1002

RAL 1021

RAL 1034

RAL 1015

RAL 9001

RAL 9010

RAL 9002

RAL 7035

23




ARPANEL

take care locally - protect globally

S

Pred tiskem tohoto katalogu zvazte
dopad na Zivotni prostredi.

Adamietz Sp. z 0.0. vyrobce sendvi¢ovych

panelt ARPANEL nenese zodpovednost za
pripadné rozdily mezi skute¢nymi parame-
try a obsahem tohoto katalogu.

Vyrobce si vyhrazuje pravo na provadeni
zmén a doplnéni v tomto katalogu bez
predchoziho oznameni.

Obsah tohoto katalogu neni obchodni
nabidkou ve smyslu Ob¢anského
zakoniku.

www.arpanel.cz
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