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ARPANEL

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
PLYT WARSTWOWYCH , ARPANEL”

NR DWU/S MiWo/02/2022

1 Nazwa oraz adres producenta

Adamietz Sp. z 0.0.
47 — 100 Strzelce Opolskie
ul. Braci Prankel 1

Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu

SCIENNE PLYTY WARSTWOWE ARPANEL S 80 MIWO,
ARPANEL S 100 MIWO, ARPANEL S 120 MIWO, ARPANEL S
150 MIWO, ARPANEL S 160 MIWO, ARPANEL S 180 MIWO,

wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego

wyrobu
ARPANEL S 200 MIWO, ARPANEL S 220 MIWO, S 240 MIWO
z rdzeniem z wetny mineralnej
3 Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie Izolacyjno-konstrukeyjne ptyty warstwowe z oktadzinami metalowymi do
z zharmonizowang specyfikacje techniczng stosowania w budynkach, jako $ciany wewnetrzne, zewnetrzne i sufity.
4 System oceny i weryfikacji statosci System 8

5 Nr normy zharmonizowanej

PN-EN 14509:2013 - 12

Jednostki badawcze uczestniczace w
ustaleniach i badaniach typu wyrobu

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie
Jednostka notyfikowana numer 1488

IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Dresden —
Jednostka notyfikowana nr 2456

Fires s.r.o. Batizovce — Jednostka notyfikowana nr 1396

7 Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

Zatgcznik 1.

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Niniejsza deklaracja
wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialno$é producenta

okreslonego powyze;j.
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Jarostaw hoiﬁi

Prokurent S, s,

ARPANEL - Ptyty warstwowe

Adamietz Sp. z0.0.

47-100 Strzelce Opolskie

ul. Braci Prankel 1 tel. +4877 46300 55
NIP: 756-18-36-633 fax. +4877 4639200
REGON 532242263 email: biuro@arpanel.pl

www.arpanel.pl

Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy
Nr Krajowego Rejestru Sagdowego: 0000100273
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 2.330.000,00 PLN



C€ ARPANEL

Zatacznik 1. do Deklaracji wtasciwosci uzytkowych nr DWU/S MiWo/02/2022

Grubo$é ptyty [mm] 80 100 | 120 | 150 | 160 180 200 | 220 | 242
Tolerancje wymiarowe +2mm 2%
Masa plyty [kg/m?] 17,5 196 21,8 250 26,1 28,3 304 32,6 35
Gestosé rdzenia Miwo [kg/m?] 105+10%
Oktadzina zewn./wew. - Gatunek stali S280GD+Z S250GD+Z S220GD+Z
Rodzaj powtoki organicznej SP25, Food Safe (PVC), PRISMA, HPS, HDX, INOX, PVDF, PUR/PA
Grubosé oktadzin [mm] Zewnetrznej: 0,5-0,7 Wewnetrznej: 0,5 - 0,7
Profilowanie oktadzin Zewnetrznej: G, L, M8, M14 Wewnetrznej: G, L, M20
Wytrzymatos$é na rozcigganie f ¢, [kPal 120 120 120 120 120 120 120 120 120
Wytrzymato$é na $ciskanie f g, [kPa] 70 70 70 70 67 61 55 50 50
Wytrzymato$é na $cinanie f o, [kPa] 45 45 45 45 45 45 45 45 45
Modut sprezystosci poprzecznej G ¢ [MPa] 47 47 47 47 47 47 47 47 47
Wspdtczynnik t=2.000h 05
pefzania t=100.000 h 10
T o powtoka zew. 103 95 95 95 95 95 95 95 95
% g’ powtoka zew. wys. temp. 91 92 92 92 92 92 92 92 92
g = powtoka wew. 103 95 95 95 95 95 95 95 95
g g powioka zew. 72 67 65 62 62 62 62 62 62
é, 'g powtoka zew. wys. temp. 63 64 63 60 60 60 60 60 60
§ -‘E powtoka wew. 93 85 85 85 85 85 85 85 85
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A p [W/m*K] 0,040
Wspodtczynnik przenikania ciepta U 4 [W/m 2% 0,48 0,39 0,32 026 0,24 022 0,20 0,18 0,16
Reakcja na ogien A2-s1,d0
El60 EI60 | EIM20 | EI240 | EI240 EI240 EI240 | EI240 | EI240
P E60 E120 E120 E240 | E240 E240 E240 E240 | E240
Odpornos¢ ogniowa El60 El60 | EIM20 | EIN80 | EIN80 EI180 EI180 | EI180 | EI180
POZIOM
E60 E60 E120 E240 E240 E240 E240 | E240 | E240
SUFIT NPD (aEE(t))) EI 120 (a«b)
Wodoszczelnosé [klasa] A
Przepuszczalnosé Parcie C=0,2630;n=0,5313
padaties Ssanie C=00227;n=0,4764
Izolacyjnod¢ akustyczna wiasciwa Rw (C, Cy,) [dB] 30(-1-2) 32(-1:3) 32(-2-4) 32(-3-5) 31(-11-9) NPD
Pochtanianie dzwigku a 0,15 NPD
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