C€

ARPANEL

DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH
PLYT WARSTWOWYCH ,ARPANEL”

NR DWU/SU PIR/01/2024

1 Nazwa oraz adres producenta

Adamietz Sp. z 0.0.
47 — 100 Strzelce Opolskie
ul. Braci Prankel 1

2 Niepowtarzalny kod indentyfikacyjny typu wyrobu

PLYTY WARSTWOWE ARPANEL SU 60 PIR,
ARPANEL SU 80 PIR, ARPANEL SU 100 PIR,
ARPANEL SU 120 PIR z rdzeniem z sztywnej pianki
poliizocyjanurowe;.

Zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie
z zharmonizowang specyfikacje techniczng

Ptyty warstwowe ARPANEL przeznaczone sg do wykonywania $cian
zewnetrznych ostonowych, wewnetrznych dziatowych w obiektach
o konstrukcji szkieletowej

System oceny i weryfikacji statosci wtasciwosai

4
uzytkowych wyrobu budowlanego System 3
5 Nr normy zharmonizowanej PN-EN 14509:2013 - 12
- INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ w Warszawie
Jednostka notyfikowana numer 1488
6 Jednostki badawcze uczestniczace w - IMA Materialforschung und Anwendungstechnik GmbH Dresden
ustaleniach i badaniach typu wyrobu Jednostka notyfikowana nr 2456
- Fires s.r.o. Batizovce — Jednostka notyfikowana nr 1396
7 Deklarowane wiasciwosci uzytkowe Zatgeznik 1

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych. Ninigjsza deklaracja
wiasciwosei uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialno$é producenta

okreslonego powyzej

Strzelce Opolskie, 27.02.2024
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1/ Prokurent

ARPANEL - Ptyty warstwowe

Adamietz Sp. z 0.0.

47-100 Strzelce Opolskie

ul. Braci Prankel 1 tel. +4877 46300 55
NIP: 756-18-36-633 fax. +4877 4639200
REGON 532242263 email: biuro@arpanel.pl

www.arpanel.pl

Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy
Nr Krajowego Rejestru Sgdowego: 0000100273
Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 2.330.000,00 PLN



C€ ARPANEL

Zatgcznik 1.do Deklaracji wtasciwosci uzytkowych nr bwu/su PIR/01/2024

Grubos¢ ptyty [mm] 60 80 100 120
Tolerancje wymiarowe £2mm +2%
Masa ptyty [kg/m?] 108 116 12,4 132
Gestos$é rdzenia z pianki PIR [ka/m?] 40+3
Oktadzina zewn./wew. - Gatunek stali S280GD+Z; S250GD+Z; S220GD+Z
Rodzaj powtoki organicznej SP25, Food Safe (PVC), PRISMA, HPS, HDX, PVDF, PUR/PA
Grubos$é oktadzin [mm] Zewnetrznej: 0,5-0,7 Wewnetrznej: 0,4 — 0,7
Profilowanie oktadzin Zewnetrznej: G, L, M8, M14, M30 Wewnetrznej: G, L
Wytrzymato$¢é na rozcigganie fc1 [kPal 100 100 100 100
Wytrzymatoéé na $ciskanie fcc [kPa] 100 100 100 100
Wytrzymato$¢ na scinanie fey [kPa] 120 120 120 120
Modut sprezystosci poprzecznej Ge [MPa] 3,1 3,1 31 31
owtoka zew. M8/M14:160 M8/M14:172 M8/M14:183 M8/M14:195
P ’ L1134 G:63 L1134 G:63 L1134 G:63 L1134 G:63
[
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—_ N tok ¢ M8/M14:130 M8/M14:139 M8/M14:148 M8/M14:158
g S PIRWICKS 26, Vs, TSI L1109 G:51 L109 G5 L109 G5 L1109 G:51
=
8 owtoka wew L:134 G:63 L1134 G:63 L1134 G:63 L1134 G:63
g P ’ M20:184 M20:184 M20:184 M20:184
2
g owtoka zew M8/M14:123 M8/M14:128 M8/M14:132 M8/M14:137
= - P ' 198 G44 196 G44 193 G:44 190 G:44
= o)
o]
) '%L toka 76 t M8/M14:100 M8/M14:104 M8/M14:107 M8/M14:111
& s powioka zew. wys. temp. L79 G:36 L77 G:36 L75 G:36 L73 G:36
© @©
=2 -
owiokE Waw L1119 G:54 L1118 G:54 L7116 G:54 L1174 G:54
P ’ M20:150 M20:145 M20:139 M20:133
Wspodtczynniki korekcyjne ze wzgledu t=0,6 mm dla M8/14: 0,85 dla M20: 0,83 dla L: 0,84
na grubos¢ oktadziny t=0,7 mm dla M8/14:0,76 dla M20:0,74 dla L: 0,75
Wsp6tczynnik przewodzenia ciepta Ao [W/m*K] 0,022
Wspbtczynnik przenikania ciepta Ug,s [W/m™K] 0,40 0,29 023 0,19
Reakcja na ogien B-s2,d0
., ) Pion NPD E30/EI20/EW 30 | E30/EI30/EW 30
Odpornos$¢ ogniowa*
Poziom NPD E30/EI20/EW 30
Wodoszczelnos¢é [klasa] A
Przepuszczalnos$¢ Parcie C =0,1136;n =0,2931
powietrza Ssanie C =0,2451;n =0,1187
Izolacyjno$¢ akustyczna wtasciwa Rw (C, Ctr) [dB] 25 (-2-4)
Pochtanianie dZzwieku aw 0,15
D k wiasciwosci uzytkowe nie uj w wykazie z niczych char k w
normy PN-EN 145009:
Charakterystyki Wtasciwosci uzytkowe
Rozprzestrzenianie ognia NRO
ARPANEL - Ptyty warstwowe www.arpanel.pl
Adamietz Sp. z 0.0.
47-100 Strzelce Opolskie
ul. Braci Prankel 1 tel. +4877 463 00 55 Sad Rejonowy w Opolu, VIII Wydziat Gospodarczy
NIP; 756-18-36-633 fax. +4877 4639200 Nr Krajowego Rejestru Sadowego: 0000100273

REGON 532242263 email: biuro@arpanel.pl Wysokos¢ kapitatu zaktadowego: 2.330.000,00 PLN



