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Scienna plyta warstwowa

ARPANEL S MiWo Lt

- standardowy system mocowania




c € KARTA PRODUKTOWA

ARPANEL S MiWo Lt ARPANEL

85 +10%
kg/m?

PRZEKROJ POPRZECZNY

szerokos¢ plyty: 1000, 1100, 1150 mm

TR e

D =80%*, 100, 120, 150, 160*, 180*, 200 mm
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*Grubo$¢ 80 mm, 160 mm i 180 mm produkowana jest na specjalne zamoéwienie, po uzgodnieniu z producentem.
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c € KARTA PRODUKTOWA

: ARPANEL
ARPANEL S MiWo Lt

PARAMETRY
Grubos¢ rdzenia

80 100 120 150 160 180 200
[mm]
Grubos¢ okl.adziny 0,5-0,7
zewnetrznej [mm]
Grubos¢ okla}dziny 05-07
wewnetrznej [mm]
Gestos¢ rdzenia 85 + 10% kg/m3
Waga [kg/ m?] 16,1 17,8 19,5 22 22,9 24,6 26,3
Izolacyjnos$c¢ 31
akustyczna 30 (-2,-3) -3-

(-3.-4)

Rw(C,Ctr) [dB]
Wskaznik
pochlaniania 0,15
dzwieku [aw]
Wspélczynnik
przenikania ciepta 0,46 0,37 0,31 0,25 0,23 0,21 0,19
Ud,S = W/(m2 x K)
Reakcja na ogien A2-s1,d0
Rozprzestrzenienie
ognia wg PN-B- NRO
02867

Szczegdly dotyczace montazu dostepne sg w klasyfikacjach ogniowych ptyt warstwowych ARPANEL.
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c € KARTA PRODUKTOWA

ARPANEL S MiWo Lt

ARPANEL

SCIANY WEWNETRZNE

Grubosc¢ rdzenia
[mm]

Ognioodpornos¢
wg PN-EN 13501-2
pion

Ognioodpornosé
wg PN-EN 13501-2 NPD
poziom

80 100

120 150 160 180

NPD

E 30/ EI30/ EW 30 < 7,5m
E 45/ E130/ EW 45 < 6m
E 45/ E1 45/ EW 45 < 4m

SCIANY ZEWNETRZNE

Grubos¢ rdzenia
o] 80 100

Ognioodpornosé
wg PN-EN 13501-
2 pion

Ognioodpornosé
wg PN-EN 13501- NPD
2 poziom
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120 150 160 180

NPD

E 30 (0o<>i)/ EI 30 (0<»i) / EW 30 (0¢1)
<7,5m

E 45 (0o<>i)/ EI 30 (0<>1)/ EW 45 (0<1i)
<6m

E 45 (o<>i)/ EI 45 (0<>i)/ EW 45 (0<>i)
<4dm

200

E 120/
EI 90/
EW 120
<7,5m

E 180/

E1120/

EW 180
<4dm

200

E 120
(o1)/

EI 90

(0¢1)/
EW 120
(0oe1)
<75m

E 180
(oei)/
EI 120
(oei)/
EW 180
(0e1)
<4dm



c € KARTA PRODUKTOWA

ARPANEL S Mi1Wo Lt
SCIANY WEWNETRZNE*
Grubos¢ rdzenia g 100 120 150 160 180 200
[mm]
Ognioodpornosé E60/EI45/EW60<7,5m
wg PN-EN 13501-2  NPD E60/EI60/EW 60 <6m
jnizan E90/EI60/EW90<4m
E 90 / El
60/ EW Eli20) £120/
EQ0El _ o EI20/ EI20/ EWI120 mra0f
60/Ew ="M EI120/ EII20/ =<75m Cog7
90 E120, EWI20 EWI20 507
Ognioodpornosé < 7,5m EI 90/ s75m  s<75m ]5 11%%// EI 180/
WOPNEN1S01-2  NPD C oom EWI120 pigo,  pigo,  Ewigo  EW180
P oo/Ew  <®™  FI1207/ EII180/ <6m  =OMm
120 EW180 EW 180
<am B0/ 4m  cam 80/ EZNY
EI180 /
EW 120 E1I800  EW240s
<4m <4m 4m
SCIANY ZEWNETRZNE*
Grubcscrqzemia  go 100 120 150 160 180 200
Ognioodpornos$c¢ E 60 (0<>i) / EI 45 (0¢»i) /EW 60 (0¢*1) < 7,5 m
wg PN-EN 13501- NPD E 60 (0<>i) / E1 60 (0>i) / EW 60 (0<>i) <6 m
2 pion E 90 (0<>i) / E1 60 (0<>i) / EW 90 (0©i) <4 m
90
. E 120 E 120
(0=1)/ (0ei)/  (ooi)/
G mi |
oe1)/ 0<1)/
Gon,  (on | E120 CLY EWIZ0  EWI20
EI60 s<75m @</ Erigp (02 (090)
(0> s, {::I 12)0 (0oi)/ <75m <7,5m
0¢1)/
o onnE Ewizo TR0 E1s0  E1s0
. y - (o) (0-i) El (0-i) El
Ognioodpornosé <75m 90 <75m s75m 120 180
wg PN-EN 13501-  NPD £ 120 E(\(/)Vnglo o E 180 © i) © o)/
2 poziom (0w i)/ El ) E 180 (0 i)/ El EW 180 EW 180
790 <6m  (O<D/El Tgg (0-1) (0-1)
©oi) (012?)/ (0oiy =~ s6m =6m
- (o.pE EW1s0 SOTE E180 o E240
ST 0 (0i) O D (uDEl (0-i)El
s o) | sAm < 180 240
000 (©wi)! (0w
o EW 180 EW 240
SPEN (0i) (0 )
= <4dm <4dm

* Utrzymanie wskazanych parametréw odpornosci ogniowej wymaga zastosowania tasmy ognioochronnej.
Zgodnie z klasyfikacjg odpornosci ogniowej FIRES-CR-278-25-AURE podane parametry dotyczg rowniez plyt warstwowych
ARPANEL S MiWo oraz ARPANEL S MiWo MXL.
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c € KARTA PRODUKTOWA . ARPANEL
ARPANEL S MiWo Lt
PROFILACJE
Nazwa Zew. wWew. Przekroj
Mikzo 8 v X it
Mikro 14 v % -
Liniows v v ]
Gladka ‘/ /
i xX Vv L
Mikro 30 v | X d

RODZAJE STANDARDOWYCH
POWLOK

Poliester — PE

*Na specjalne zaméwienie, dostepne sg
inne rodzaje powlok np. PVDF, PUR PA,
HDX, PRISMA, FOODSAFE, HPS, SDP.
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SRODOWISKO W PRZYPADKU
STANDARDOWEJ POWLOKI
POLIESTER - PE

Mozliwo$¢ stosowania wewngtrz
budynku w srodowiskach Al, A2, A3 oraz
na zewnatrz budynku C1, C2, C3.

*Dla srodowisk, charakteryzujacych sie
Wyzszg agresywnoscig nalezy dobraé
powtloke, ktéra speini wymagania danej
kategorii korozyjnosci.



ARPANEL

c € KARTA PRODUKTOWA

ARPANEL S MiWo Lt

KOLORYSTYKA STANDARDOWA

RAL 9006 RAL 9002 RAL 9010 RAL 5010 RAL 7016 RAL 7035

DOSTEPNE DLUGOSCI PLYT DOPUSZCZALNE ODCHYLKI
WYMIAROWE

Standardowe dlugosci plyt wynoszg Zgodnie z PN-EN 14509:

od 2,0 m do 14,5 m. Plyty o dlugosci <3 m +5 mm

Plyty o dlugosci > 3 m +10 mm

Na szerokosc¢ krycia plyty warstwowe]j
+2 mm

Na grubosci piyty:

DlaD <100 mm 12 mm

DlaD >100 mm 2 %

Prostokatnos¢ ciecia ptyty na dlugosci
< 0,6 % szerokosci plyty

Wygiecie plyty:

2 mm na kazdy metr dlugosci ale nie
wiecej niz 20 mm

8,5 mm na kazdy metr szerokosci ale nie
wiecej niz 10 mm

Niniejsza karta produktowa, w tym zawarte w niej opisy, dane techniczne, parametry i rysunki, ma charakter wylgcznie
informacyjny i stanowi material marketingowy.

Karta produktowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw Kodeksu cywilnego.

Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametréw technicznych, konstrukeji, konfiguracji, wygladu oraz funkcjonalnosci
produktéw, a takze do wprowadzania nowych produktéw i wycofywania produktéw z karty produktowej, bez koniecznosci
wczesniejszej aktualizacji niniejszego materiatu.

Prezentowane informacje nie stanowig podstawy do ustalenia ostatecznych parametréw i witasciwosci produktéow. Wigzace
parametry techniczne, warunki realizacji, zakres dostawy oraz warunki gwarancji sg kazdorazowo okreslane w umowie
(zamowieniu).

W przypadku rozbieznosci pomiedzy informacjami zawartymi w niniejszej karcie, a umowg (zamoéwieniem), wigzgca jest tresc
umowy (zamoéwienia).

Wszelkie prawa autorskie do niniejszej karty produktowej i jej poszczegélnych elementéw posiada Adamietz S.A., producent plyt
warstwowych ARPANEL. Kopiowanie, powielanie, publikowanie, udzielanie licencji, wykorzystywanie w dziatalnosci gospodarczej
lub wprowadzanie do obrotu caloéci lub czesci niniejszego opracowania bez uprzedniej pisemnej zgody Adamietz S.A. jest
zabronione, zastrzezeniem przypadkéw dozwolonych przez obowigzujace przepisy prawa.

Naruszenie praw do niniejszych materialdw moze skutkowaé¢ dochodzeniem przez Adamietz S.A. roszczen przewidzianych
przepisami prawa, w tym z tytutu naruszenia praw autorskich oraz czynéw nieuczciwej konkurenciji.
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	Poliester – PE
	*Na specjalne zamówienie, dostępne są inne rodzaje powłok np. PVDF, PUR PA, HDX, PRISMA, FOODSAFE, HPS, SDP.

	ŚRODOWISKO W PRZYPADKU STANDARDOWEJ POWŁOKI POLIESTER - PE
	Możliwość stosowania wewnątrz budynku w środowiskach A1, A2, A3 oraz na zewnątrz budynku C1, C2, C3.
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	RAL 9006
	RAL 9002
	RAL 9010
	RAL 5010
	RAL 7016
	RAL 7035
	RAL 9007

	DOSTĘPNE DŁUGOŚCI PŁYT
	Standardowe długości płyt wynoszą
	od 2,0 m do 14,5 m.

	DOPUSZCZALNE ODCHYŁKI WYMIAROWE
	Zgodnie z PN-EN 14509:
	Płyty o długości ≤ 3 m ±5 mm
	Płyty o długości > 3 m ±10 mm
	Na szerokość krycia płyty warstwowej
	±2 mm
	Na grubości płyty:
	Dla D ≤ 100 mm ±2 mm
	Dla D > 100 mm ±2 %
	Prostokątność cięcia płyty na długości
	≤ 0,6 % szerokości płyty
	Wygięcie płyty:
	2 mm na każdy metr długości ale nie więcej niż 20 mm
	8,5 mm na każdy metr szerokości ale nie więcej niż 10 mm
	Niniejsza karta produktowa, w tym zawarte w niej opisy, dane techniczne, parametry i rysunki, ma charakter wyłącznie informacyjny i stanowi materiał marketingowy.
	Karta produktowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
	Producent zastrzega sobie prawo do zmiany parametrów technicznych, konstrukcji, konfiguracji, wyglądu oraz funkcjonalności produktów, a także do wprowadzania nowych produktów i wycofywania produktów z karty produktowej, bez konieczności wcześniejszej aktualizacji niniejszego materiału.
	Prezentowane informacje nie stanowią podstawy do ustalenia ostatecznych parametrów i właściwości produktów. Wiążące parametry techniczne, warunki realizacji, zakres dostawy oraz warunki gwarancji są każdorazowo określane w umowie (zamówieniu).
	W przypadku rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w niniejszej karcie, a umową (zamówieniem), wiążąca jest treść umowy (zamówienia).
	Wszelkie prawa autorskie do niniejszej karty produktowej i jej poszczególnych elementów posiada Adamietz S.A., producent płyt warstwowych ARPANEL. Kopiowanie, powielanie, publikowanie, udzielanie licencji, wykorzystywanie w działalności gospodarczej lub wprowadzanie do obrotu całości lub części niniejszego opracowania bez uprzedniej pisemnej zgody Adamietz S.A. jest zabronione, zastrzeżeniem przypadków dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa.
	Naruszenie praw do niniejszych materiałów może skutkować dochodzeniem przez Adamietz S.A. roszczeń przewidzianych przepisami prawa, w tym z tytułu naruszenia praw autorskich oraz czynów nieuczciwej konkurencji.




